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Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.09.2024 г. Цены в каталоге 
могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой 
право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

Насосно-смесительные модули, насосные группы, коллекторы и гидравлические стрелки для котельных до 40, 85 и 130 кВт

1
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ ДО 85 кВт

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ ДО 85 кВт

Распределительные коллекторы из нержавеющей стали AISI 304 до 85 кВт для установки до 3, 5 или 7 насосных групп.
Подключение насосных групп с использованием накидных гаек (в комплекте) как сверху, так и снизу коллектора без использования 
дополнительных фитингов. 
Поставляются в качественной EPP изоляции с комплектом настенных кронштейнов.

Строение и комплектация распределительных 
коллекторов до 85 кВт из нержавеющей стали:

Обозначения:
a - комплектация всех верхних патрубков коллектора;
b - �комплектация боковых нижних патрубков коллектора 

(заглушены разборным соединением);
c - �комплектация центральных нижних патрубков коллектора 

(подготовлены для подключения гидравлической стрелки/
источник тепла);

1 - �присоединительный патрубок коллектора с фирменным 
фланцем Meibes;

2 - накидная гайка НГ 1 1/2";
3 - уплотнение EPDM;
4 - половинное резьбовое соединение (комплект);
5 - Заглушка плоская 1 1/2".

Гидравлические стрелки из нержавеющей стали AISI 304 для котельных до 85 кВт. Предназначены для предотвращения воздей-
ствие насосов друг на друга. Позволяют четко организовать работу многокотельных установок, обеспечивая высокий КПД работы, 
помогают конденсационным котлам выходить на максимальный коэффициент производительности и защищает чугунные котлы 
от перепада температур. Дополнительные функции гидравлических стрелок: сепарация воздуха, сепарация шлама, опционально – 
магнитные уловители металлических частиц.
Горизонтальное и вертикальное межосевое расстояние 125 мм. 
Поставляются в качественной EPP изоляции в комплекте с погружной гильзой для датчика температуры, автоматическим воздухо-
отводчиком и сливным краном.
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Максимальный
расход

Артикул Цена,
€ с НДС

Коллектор распределительный 
до 3 насосных групп

110 6 3 м3/ч 1 M66301.921RU 363,55

Коллектор распределительный 
до 5 насосных групп

110 6 3 м3/ч 1 M66301.931RU 497,81

Коллектор распределительный 
до 7 насосных групп

110 6 3 м3/ч 1 M66301.941RU 632,42

Наименование Артикул Цена,
€ с НДС

Гидравлическая стрелка DN25 (2 м3/ч, 60 кВт при 25 °С) 1 M66391.21RU 425,76
Гидравлическая стрелка DN32 (3 м3/ч, 85 кВт при 25 °С) 1 M66391.31RU 449,81

Распределительные коллекторы до 85 кВт из нержавеющей стали

Гидравлические стрелки до 85 кВт из нержавеющей стали
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