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Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.

Водонагреватели косвенного нагрева | Приготовление горячей воды

WH B60Z
Бойлер косвенного нагрева для приготовления горячей воды при помощи настенных газовых 
одноконтурных котлов ПАНТЕРА и настенных электрических котлов СКАТ.

Комбинирование одноконтурных настенных котлов Protherm и бойлера позволяет обеспечивать 
большое количество горячей воды при малой мощности работы котлов в режиме отопления.

Комплект, состоящий из бойлера и настенного котла Protherm, гармонично сочетает высокую 
эффективность работы и превосходный дизайн.

Возможность расположения бойлера слева или справа от котла, либо установить бойлер под 
котлом на полу.

Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от 
образования накипи и коррозии.

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере.

WH B60Z

•	 Бойлер косвенного нагрева
•	 Предназначен для использования с настенными газовыми 

одноконтурными котлами ПАНТЕРА и настенными 
электрическими котлами СКАТ

•	 Номинальный объем 58 литров
•	 Производительность горячей воды 13,6 л/мин (при ∆t = 60 °C)
•	 Продолжительность первого нагрева 8–12 мин. (с 10 °C до 60 °C)
•	 Максимальная температура горячей воды 80 °C
•	 Постоянное поддержание заданной температуры
•	 Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
•	 Эмалированная поверхность бойлера
•	 Полиуретановая теплоизоляция
•	 Встроенный расширительный бак объемом 2 литра
•	 Предохранительный клапан
•	 Встроенный сливной вентиль
•	 Вес без воды 52 кг.
•	 Гарантия завода производителя 2 года

WH B60Z
Артикул 0010006653
Номинальный объем 58,0 литров

Цена (у. е., с НДС)	 801
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Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.

Водонагреватели косвенного нагрева | Аксессуары

WH B60Z

WH B60Z

Принадлежности
Название Артикул Цена (у. е., с НДС)

Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии МЕДВЕДЬ KLOM с бойлером 0010006491 12

Датчик бойлера, SO10045, длина 1 м 5805 10

Датчик бойлера, SO10044, длина 2 м 5806 10

Комплект 3-ходового клапана FUGAS для котла СКАТ Версия 13
Состав комплекта:

датчик бойлера
мотор 3-ходового клапана
3-ходовой клапан
жгут проводов
разделительный элемент

0020015570 116

Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии ПАНТЕРА с бойлером 0020174087 13
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Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.

Водонагреватели косвенного нагрева | Приготовление горячей воды

FS B100S
Бойлер косвенного нагрева для приготовления горячей воды при помощи напольных чугунных 
котлов МЕДВЕДЬ (мощностью до 100 кВт). Бойлер и напольный котел МЕДВЕДЬ — комплект, 
гармонично сочетающий высокую эффективность работы и превосходный дизайн.

Отображение температуры горячей воды на панели управления.

Эмалированная поверхность бойлера и  магниевый анод обеспечивают надежную защиту 
от образования накипи и коррозии.

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере.

FS B100S

•	 Напольный бойлер косвенного нагрева
•	 Предназначен для использования  

с чугунными напольными котлами МЕДВЕДЬ
•	 Номинальный объем 95 литров
•	 Индикация температуры горячей воды в бойлере на панели 

управления
•	 Производительность горячей воды 18,3 л/мин
•	 Продолжительность первого нагрева 13 мин. (с 10 °C до 60 °C)
•	 Максимальная температура горячей воды 80 °C
•	 Постоянное поддержание заданной температуры
•	 Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
•	 Эмалированная поверхность бойлера
•	 Полиуретановая теплоизоляция
•	 Вес без воды 46 кг.
•	 Гарантия завода производителя 2 года

FS B100S
Артикул 0010003789
Номинальный объем 95,0 литров

Цена (у. е., с НДС)	 856
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Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.

Водонагреватели косвенного нагрева | Аксессуары

FS B100S

FS B100S

Принадлежности
Название Артикул Цена (у. е., с НДС)

Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии МЕДВЕДЬ KLOM с бойлером 0010006491 12

Датчик бойлера, SO10045, длина 1 м 5805 10

Датчик бойлера, SO10044, длина 2 м 5806 10

Комплект 3-ходового клапана FUGAS для котла СКАТ Версия 13
Состав комплекта:

датчик бойлера
мотор 3-ходового клапана
3-ходовой клапан
жгут проводов
разделительный элемент

0020015570 125

Комплект для соединения бойлера FE B100S и котла МЕДВЕДЬ PLO 4663 402

Комплект для соединения бойлера FE B100S и котла МЕДВЕДЬ TLO 0010003390 79

Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии ПАНТЕРА  и РЫСЬ  с бойлером 0020174087 13
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Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.

Водонагреватели косвенного нагрева | Приготовление горячей воды

FE 120/6 BM
Цилиндрические бойлеры косвенного нагрева номинальным объемом 117  литров для 
приготовления горячей воды при помощи напольных или настенных котлов Protherm мощностью 
до 100 кВт.

Эмалированная поверхность бойлера и  магниевый анод обеспечивают надежную защиту 
от образования накипи и коррозии.

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере. Наличие 
сливного штуцера позволяет оперативно обеспечивать опорожнение бойлера.

FE 120/6 BM

•	 Напольный цилиндрический водонагреватель косвенного 
нагрева

•	 Предназначен для использования с настенными  
и напольными котлами Protherm

•	 Номинальный объем 117 литров
•	 Производительность горячей воды до 20,5 л/мин
•	 Продолжительность первого нагрева (с 10 °C до 60 °C) 23,3 мин
•	 Максимальная температура горячей воды 80 °C
•	 Постоянное поддержание заданной температуры
•	 Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
•	 Антибактериальная защита
•	 Эмалированная поверхность бойлера
•	 Сливной штуцер для опорожнения бойлера
•	 Гарантия завода производителя 2 года

FE 120/6 BM
Артикул 0010015963
Номинальный объем 117 л

Цена (у. е., с НДС)	 814
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Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.

Водонагреватели косвенного нагрева | Аксессуары

FE 120/6 BM

FE 120/6 BM

Принадлежности
Название Артикул Цена (у. е., с НДС)

Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии МЕДВЕДЬ KLOM с бойлером 0010006491 12

Датчик бойлера, SO10045, длина 1 м 5805 10

Датчик бойлера, SO10044, длина 2 м 5806 10

Комплект 3-ходового клапана FUGAS для котла СКАТ Версия 13
Состав комплекта:

датчик бойлера
мотор 3-ходового клапана
3-ходовой клапан
жгут проводов
разделительный элемент

0020015570 116

Группа безопасности 0020174070 83

Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии ПАНТЕРА  и РЫСЬ с  бойлером 0020174087 13

Термостат для соединения котлов PLO c бойлером 0020152983 49
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Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.

Водонагреватели косвенного нагрева | Приготовление горячей воды

FE 150/6 BM
Цилиндрические бойлеры косвенного нагрева номинальным объемом 144 литра для 
приготовления горячей воды при помощи напольных или настенных котлов Protherm (мощностью 
до 100 кВт).

Эмалированная поверхность бойлера и  магниевый анод обеспечивают надежную защиту 
от образования накипи и коррозии.

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере. Наличие 
сливного штуцера позволяет оперативно обеспечивать опорожнение бойлера.

FE 150/6 BM

•	 Напольный цилиндрический водонагреватель косвенного 
нагрева

•	 Предназначен для использования с настенными и напольными 
котлами Protherm

•	 Номинальный объем 144 литра
•	 Производительность горячей воды до 25,3 л/мин
•	 Продолжительность первого нагрева (с 10 °C до 60 °C) 27,5 мин
•	 Максимальная температура горячей воды 80 °C
•	 Постоянное поддержание заданной температуры
•	 Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
•	 Антибактериальная защита
•	 Эмалированная поверхность бойлера
•	 Сливной штуцер для опорожнения бойлера
•	 Гарантия завода производителя 2 года

FE 150/6 BM
Артикул 0010015964
Номинальный объем 144 л

Цена (у. е., с НДС)	 880
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Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.

Водонагреватели косвенного нагрева | Аксессуары

FE 150/6 BM

FE 150/6 BM

Принадлежности
Название Артикул Цена (у. е., с НДС)

Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии МЕДВЕДЬ KLOM с бойлером 0010006491 12

Датчик бойлера, SO10045, длина 1 м 5805 10

Датчик бойлера, SO10044, длина 2 м 5806 10

Комплект 3-ходового клапана FUGAS для котла СКАТ Версия 13
Состав комплекта:

датчик бойлера
мотор 3-ходового клапана
3-ходовой клапан
жгут проводов
разделительный элемент

0020015570 116

Группа безопасности 0020174070 77

Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии ПАНТЕРА  и РЫСЬ с бойлером 0020174087 13

Термостат для соединения котлов PLO c бойлером 0020152983 49
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Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.

Водонагреватели косвенного нагрева | Приготовление горячей воды

FE 200/6 BM
Цилиндрические бойлеры косвенного нагрева номинальным объемом 184  литра для 
приготовления горячей воды при помощи напольных или настенных котлов Protherm (мощностью 
до 100 кВт).

Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от 
образования накипи и коррозии.

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере. Наличие 
сливного штуцера позволяет оперативно обеспечивать опорожнение бойлера.

FE 200/6 BM

•	 Напольный цилиндрический водонагреватель косвенного 
нагрева

•	 Предназначен для использования с настенными и напольными 
котлами Protherm

•	 Номинальный объем 184 литра
•	 Производительность горячей воды до 32,6 л/мин
•	 Продолжительность первого нагрева (с 10 °C до 60 °C) 30,8 мин
•	 Максимальная температура горячей воды 80 °C
•	 Постоянное поддержание заданной температуры
•	 Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
•	 Антибактериальная защита
•	 Эмалированная поверхность бойлера
•	 Сливной штуцер для опорожнения бойлера
•	 Гарантия завода производителя 2 года

FE 200/6 BM
Артикул 0010015965
Номинальный объем 184 л

Цена (у. е., с НДС)	 971
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Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.

Водонагреватели косвенного нагрева | Аксессуары

FE 200/6 BM

FE 200/6 BM

Принадлежности
Название Артикул Цена (у. е., с НДС)

Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии МЕДВЕДЬ KLOM с бойлером 0010006491 12

Датчик бойлера, SO10045, длина 1 м 5805 10

Датчик бойлера, SO10044, длина 2 м 5806 10

Комплект 3-ходового клапана FUGAS для котла СКАТ Версия 13
Состав комплекта:

датчик бойлера
мотор 3-ходового клапана
3-ходовой клапан
жгут проводов
разделительный элемент

0020015570 116

Группа безопасности 0020174070 77

Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии ПАНТЕРА  и РЫСЬ с бойлером 0020174087 13

Термостат для соединения котлов PLO c бойлером 0020152983 49
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Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.

Водонагреватели косвенного нагрева | Приготовление горячей воды

FS B300S
Цилиндрические бойлеры косвенного нагрева для приготовления горячей воды при помощи 
напольных котлов ГРИЗЛИ (мощностью от 100 кВт). Оптимальное решение для приготовления 
горячей воды в очень большом объеме.

Эмалированная поверхность бойлера и  магниевый анод обеспечивают надежную защиту 
от образования накипи и коррозии

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере

FS B300S

•	 Напольный цилиндрический водонагреватель косвенного 
нагрева

•	 Предназначен для использования с настенными  
и напольными котлами Protherm

•	 Номинальный объем 295 литров
•	 Производительность горячей воды 46,2 л/мин
•	 Максимальная температура горячей воды 85 °C
•	 Постоянное поддержание заданной температуры
•	 Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
•	 Антибактериальная защита
•	 Эмалированная поверхность бойлера
•	 Полиуретановая изоляция
•	 Гарантия 2 года

FS B300S
Артикул 0010004333
Номинальный объем 295,0 литров

Цена (у. е., с НДС)	 1355
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Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.

Водонагреватели косвенного нагрева | Аксессуары

FS B300S

FS B300S

Принадлежности
Название Артикул Цена (у. е., с НДС)

Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии МЕДВЕДЬ KLOM с бойлером 0010006491 12

Датчик бойлера, SO10045, длина 1 м 5805 10

Датчик бойлера, SO10044, длина 2 м 5806 10

Комплект 3-ходового клапана FUGAS для котла СКАТ Версия 13
Состав комплекта:

датчик бойлера
мотор 3-ходового клапана
3-ходовой клапан
жгут проводов
разделительный элемент

0020015570 116

Термостат к бойлерам FE B300S / FE B400S / FE B500S 0020072569 102
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Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.

Водонагреватели косвенного нагрева | Приготовление горячей воды

FS B400S
Цилиндрические бойлеры косвенного нагрева для приготовления горячей воды при помощи 
напольных котлов ГРИЗЛИ (мощностью от 100 кВт). Оптимальное решение для приготовления 
горячей воды в очень большом объеме.

Эмалированная поверхность бойлера и  магниевый анод обеспечивают надежную защиту 
от образования накипи и коррозии

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере

FS B400S

•	 Напольный цилиндрический водонагреватель косвенного 
нагрева

•	 Предназначен для использования с настенными  
и напольными котлами Protherm

•	 Номинальный объем 404 литра
•	 Производительность горячей воды 51,9 л/мин
•	 Максимальная температура горячей воды 85 °C
•	 Постоянное поддержание заданной температуры
•	 Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
•	 Антибактериальная защита
•	 Эмалированная поверхность бойлера
•	 Полиуретановая изоляция
•	 Гарантия 2 года

FS B400S
Артикул 0010004334
Номинальный объем 404 литра

Цена (у. е., с НДС)	 1651

Принадлежности
Название Артикул Цена (у. е., с НДС)

Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии МЕДВЕДЬ KLOM с бойлером 0010006491 12

Датчик бойлера, SO10045, длина 1 м 5805 10

Датчик бойлера, SO10044, длина 2 м 5806 10

Термостат к бойлерам FE B300S / FE B400S / FE B500S 0020072569 94
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Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.

Водонагреватели косвенного нагрева | Приготовление горячей воды

FS B500S
Цилиндрические бойлеры косвенного нагрева для приготовления горячей воды при помощи 
напольных котлов ГРИЗЛИ (мощностью до 100 кВт). Оптимальное решение для приготовления 
горячей воды в очень большом объеме.

Эмалированная поверхность бойлера и  магниевый анод обеспечивают надежную защиту 
от образования накипи и коррозии

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере

FS B500S

•	 Напольный цилиндрический водонагреватель косвенного 
нагрева

•	 Предназначен для использования с настенными  
и напольными котлами Protherm

•	 Номинальный объем 496 литров
•	 Производительность горячей воды 59,1 л/мин
•	 Максимальная температура горячей воды 85 °C
•	 Постоянное поддержание заданной температуры
•	 Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
•	 Антибактериальная защита
•	 Эмалированная поверхность бойлера
•	 Полиуретановая изоляция
•	 Гарантия 2 года

FS B500S
Артикул 0010004335
Номинальный объем 496 литров

Цена (у. е., с НДС)	 1887

Принадлежности
Название Артикул Цена (у. е., с НДС)

Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии МЕДВЕДЬ KLOM с бойлером 0010006491 12

Датчик бойлера, SO10045, длина 1 м 5805 10

Датчик бойлера, SO10044, длина 2 м 5806 10

Термостат к бойлерам FE B300S / FE B400S / FE B500S 0020072569 94



172

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

WH B60Z FS B100S FE 120/6 BM FE 150/6 BM FE 200/6 BM

Артикул 0010006653 0010003789 0010015963 0010015964 0010015965

Тип бойлера

Прямоугольный • • – – –
Цилиндрический – – • • •
Накопительный • • • • •
Настенный • – – – –
Напольный – • • • •

Номинальный объем бойлера л 58,0 95,0 117,0 144,0 184,0

Тип теплообменника
Стальной • • • • •
Трубчатый • • • • •

Линия рециркуляции горячей воды л – • • • •
Площадь поверхности теплообменника м2 0,54 0,90 0,70 0,90 1,00
Объем встроенного расширительного бака л 2,0 – – – –
Время нагрева бойлера от 10 °С до 60 °С мин 12,0 13,0 23,3 27,5 30,8
Производительность горячей воды при ∆t = 60 °С л/мин 13,6 18,3 20,5 25,3 32,6
Максимальная температура нагрева воды  °С 80 80 80 80 80

Рабочее давление в контуре ГВС
Минимальная атм 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Максимальное атм 6,0 10,0 10,0 10,0 6,0

Защите от накипи и коррозии Магниевый анод • • • • •
Эмалированная поверхность Эмалированная поверхность • • • • •
Антибактериальная защита • • • • •
Теплоизоляция Полиуретановая • • • • •
Эмалированная поверхность Эмалированное покрытие • • • • •
Индикация температуры – • – – –
Датчик температуры – • • • •
Подержание заданной температуры – • • • •
Сливной штуцер • • • • •

Электрическое подключение
Напряжение/Частота В/Гц – 230/50 230/50 230/50 230/50
Потребление Вт – 250 250 250 250
Класс электрической защиты – IP 40 IP 40 IP 40 IP 40

Присоединительные диаметры
Контур отопления дюйм 3/4 3/4 1 1 1
Контур ГВС дюйм 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4
Контур рециркуляции дюйм – 3/8 3/4 3/4 3/4

Габариты

Высота мм 900 880 853 988 1206
Глубина мм 420 520 – – –
Ширина мм 410 550 – – –
Диаметр мм – – 590 590 590

Вес, без воды кг 52,0 46,0 68,0 79,0 97,0
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ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

FS B300S FS B400S FS B500S

Артикул 0010004333 0010004334 0010004335

Тип бойлера

Прямоугольный – – –
Цилиндрический • • •
Накопительный • • •
Настенный – – –
Напольный • • •

Номинальный объем бойлера л 295,0 404,0 496,0

Тип теплообменника
Стальной • • •
Трубчатый • • •

Линия рециркуляции горячей воды л • • •
Площадь поверхности теплообменника м2 1,60 1,50 2,10
Объем встроенного расширительного бака л – – –
Время нагрева бойлера от 10 °С до 60 °С мин
Производительность горячей воды при ∆t = 60 °С л/мин 46,2 51,9 59,1
Максимальная температура нагрева воды  °С 85 85 85

Рабочее давление в контуре ГВС
Минимальная атм 1,0 1,0 1,0
Максимальное атм 10,0 10,0 10,0

Защите от накипи и коррозии Магниевый анод • • •
Эмалированная поверхность Эмалированная поверхность • • •
Антибактериальная защита • • •
Теплоизоляция Полиуретановая • • •
Эмалированная поверхность Эмалированное покрытие • • •
Индикация температуры – – –
Датчик температуры • • •
Подержание заданной температуры • • •
Сливной штуцер • • •

Электрическое подключение
Напряжение/Частота В/Гц – – –
Потребление Вт – – –
Класс электрической защиты – – –

Присоединительные диаметры
Контур отопления дюйм 1 1 1
Контур ГВС дюйм 1 1 1
Контур рециркуляции дюйм 3/4 3/4 3/4

Габариты

Высота мм 1775 1470 1775
Глубина мм – – –
Ширина мм – – –
Диаметр мм 500 650 650

Вес без воды кг 125,0 145,0 165,0
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ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСТЕННЫХ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ

WH B60Z FS B100S FE 120/6 BM FE 150/6 BM FE 200/6 BM FS B300S FS B400S FS B500S

Артикул 0010006653 0010003789 0010015963 0010015964 0010015965 0010004333 0010004334 0010004335
Мощность кВт 16,8 26,1 30,9 35,9 41,4 46,0 46,0 61,0
Настенные котлы

ЯГУАР
11 JTV – – – – – – – –
24 JTV – – – – – – – –

ГЕПАРД

11 MOV – – – – – – – –
11 MTV – – – – – – – –
23 MOV – – – – – – – –
23 MTV – – – – – – – –

ПАНТЕРА

12 KTO O O A – – – – –

25 КОО О О О О О О A А
25 КТО О О О О О О A А
25 KOV – – – – – – – –
25 KTV – – – – – – – –
30 KOV – – – – –- – – –
30 KTV – – – – – – – –
35 KTV – – – – – – – –

РЫСЬ

25 MKO О О О О О О A A
30 MKO О О О О О О A A
18/25 
MKV – – – – – – – –

25/30 
MKV – – – – – – – –

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСТЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ

WH B60Z FS B100S FE 120/6 BM FE 150/6 BM FE 200/6 BM FS B300S FS B400S FS B500S

Артикул 0010006653 0010003789 0010015963 0010015964 0010015965 0010004333 0010004334 0010004335
Мощность кВт 16,8 26,1 30,9 35,9 41,4 46,0 46,0 61,0
Настенные котлы 1165

СКАТ

6 KR13 O A A S S S S S
9 KR13 O A O A A S S S
12 KR13 O O O A A A A S
14 KR13 O O O O O A A S
18 KR13 O O O O O O A S
21 KR13 O O O O O O A S
24 KR13 O O O O O O A S
28 KR13 O O O O O O A A

–	 Невозможная комбинация
O 	 Оптимальная комбинация
S 	 Неприменимая комбинация
A 	� Возможная комбинация, однако мощность котла значительно меньше тепловоспринимающей способности бойлера, при этом полный нагрев всего объема воды в водонагревателе с 10 до 60 °C длится более 

70 минут
B 	 Возможная комбинация, однако мощность котла составляет более 75% от тепловоспринимающей способности водонагревателя, при этом к концу нагрева это приведет к тактованию котла
AO 	Возможная комбинация. При работе котла на полную мощность режим работы оптимальный, при работе котла на меньшей мощности время нагрева воды в бойлере увеличивается.
OB 	�Возможная комбинация. При работе котла на полную мощность возможно тактование котла (быстро повторяющееся включение / выключение), при работе котла на первой ступени мощности режим работы 

оптимальный.
BS 	Комбинация котла и водонагревателя возможна только при работе котла на первой ступени мощности.
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ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ

WH B60Z FS B100S FE 120/6 BM FE 150/6 BM FE 200/6 BM FS B300S FS B400S FS B500S

Артикул 0010006653 0010003789 0010015963 0010015964 0010015965 0010004333 0010004334 0010004335
Мощность, кВт 16,8 26,1 30,9 35,9 41,4 46,0 46,0 61,0

Напольные котлы

БОБЕР

20 DLO – – – – – – – –
30 DLO – – – – – – – –
40 DLO – – – – – – – –
50 DLO – – – – – – – –
60 DLO – – – – – – – –

ВОЛК
12 KSO – – – – – – – –
12 KSO – – – – – – – –

МЕДВЕДЬ

20 TLO – – – – – – – –
30 TLO – – – – – – – –
40 TLO – – – – – – – –
50 TLO – – – – – – – –
20 PLO O O O AO AO AO AO S
30 PLO OB O O O O AO AO S
40 PLO S OB OB O O O O AO
50 PLO S O BS O O O O O
60 PLO S B BS O O O O O
20 KLOM17 O O O AO AO AO AO S
30 KLOM17 S O O O O AO AO S
40 KLOM17 S OB OB O O O O AO
50 KLOM17 S O BS O O O O O
20 KLZ17 – – – – – – – –
30 KLZ17 – – – – – – – –
40 KLZ17 – – – – – – – –
50 KLZ17 – – – – – – – –

ГРИЗЛИ

65 KLO S BS S OB OB O O O
85 KLO S S S OB S OB OB O
100 KLO S S S S S BS BS O
130 KLO S S S S S S S OB
150 KLO S S S S S S S BS

БИЗОН

30 NL S O O AO AO AO AO S
35 NL S O O O AO AO AO S
40 NL S O OB O O O O AO
50 NL S O BS O O O O O
60 NL S S S O O O O O
70 NL S S S OB S OB OB O

–	 Невозможная комбинация
O 	 Оптимальная комбинация
S 	 Неприменимая комбинация
A 	� Возможная комбинация, однако мощность котла значительно меньше тепловоспринимающей способности бойлера, при этом полный нагрев всего объема воды в водонагревателе с 10 до 60 °С длится более 

70 минут
B 	 Возможная комбинация, однако мощность котла составляет более 75 % от тепловоспринимающей способности водонагревателя, при этом к концу нагрева это приведет к тактованию котла
AO 	Возможная комбинация. При работе котла на полную мощность режим работы оптимальный, при работе котла на меньшей мощности время нагрева воды в бойлере увеличивается.
OB 	�Возможная комбинация. При работе котла на полную мощность возможно тактование котла (быстро повторяющееся включение / выключение), при работе котла на первой ступени мощности режим работы 

оптимальный.
BS 	Комбинация котла и водонагревателя возможна только при работе котла на первой ступени мощности. 

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ
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РЕГУЛЯТОРЫ

NOE8.4401

EXABASIC EXACONTROL

Exacontrol 7 

THERMOLINK P
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Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.

Комнатные терморегуляторы | Аксессуары

КОМНАТНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

EXABASIC
•	 	Комнатный регулятор температуры
•	 	2-позиционное управление (Включение / Выключение)
•	 	Габариты (высота х глубина х ширина), мм — 83x33x83

EXABASIC
Артикул 6195

Цена (у. е., с НДС)	 25

EXACONTROL
•	 Комнатный регулятор температуры
•	 2-позиционное управление (включение / выключение)
•	 Индикация температуры в помещении
•	 Электропитание от батареек типа АА
•	 Индикация заряда батареек
•	 Габариты (высота х глубина х ширина), мм — 95x40x96

EXACONTROL 	
Артикул 0020159367

Цена (у.е., с НДС)	 61

Thermolink B
•	 Комнатный регулятор температуры
•	 Интерфейс eBus
•	 Возможность режима модуляции
•	 Установка температуры горячей воды и температуры  

в помещении
•	 Габариты (высота х глубина х ширина), мм — 90x30x96

Thermolink B
Артикул 0020035406

Цена (у. е., с НДС)	 98
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Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.

Комнатные терморегуляторы | Аксессуары

КОМНАТНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

THERMOLINK P
•	 Комнатный регулятор температуры
•	 Интерфейс eBus
•	 Программируемое переключение суточных и недельных 

режимов работы
•	 Количество температурных режимов – 3
•	 Возможен режим модуляции
•	 Габариты (высота х глубина х ширина), мм — 97x35x147

THERMOLINK P
Артикул 0020118083

Цена (у. е., с НДС)	 118

Exacontrol 7
•	 Комнатный регулятор температуры
•	 2-позиционное управление (Включение / Выключение)
•	 Программируемое переключение суточных и недельных 

режимов работы
•	 Количество температурных режимов – 5
•	 Электропитание от батареек типа АА
•	 Габариты (высота х глубина х ширина), мм — 95х40х130

Exacontrol 7
Артикул 0020170571

Цена (у. е., с НДС)	 88
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Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.

Каскадные регуляторы | Аксессуары

КАСКАДНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ

KROMSCHRODER E8.4401
Артикул 0020032151
Каскадный регулятор KROMSCHRODER E8.4401 для NO, KLOM,
NL, PLO, ГРИЗЛИ
•	 Погодозависимое каскадное управление двумя котлами с 

двухступенчатой горелкой или 4 котлами с одноступенчатой 
горелкой

•	 Управление прямым контуром отопления
•	 Управление циркуляционными насосами
•	 Управление бойлером
•	 Управление смесительным контуром
•	 Автоматическое переключение режима ЗИМА / ЛЕТО
Состав регулятора:
-датчик наружной температуры
-датчик температуры бойлера
-датчик температуры(накладной)
-набор клемм

Цена (у. е., с НДС)	 687

Панель управления котлов серии NO БИЗОН
•	 Управление котлом с одно / двухступенчатой горелкой
•	 Предохранительный термоcтат
•	 Показатель температуры

Панель управления котлов серии NO БИЗОН
Артикул 0010003659 (поставляется отдельно от котла)

Цена (у. е., с НДС)	 331

Состав регулятора;

-датчик наружной температуры

-датчик температуры для бойлера

-датчик температуры(накладной)

-набор клемм
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Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

Exabasic Exacontrol Thermolink B Exacontrol 7 Thermolink P Kromschreder 
E8.4401

Артикул 6195 0020159367 0020035406 0020170571 0020118083 0020032151

Подключение
Проводное • • • • • •
Беспроводное – – – – – –

Интерфейс управления eBus – – • – • –

Регулирование
Двухступенчатое • • – – – •
Пропорциональное – – • • • –

Диапазон настраиваемых 
температур Отопление °С 8–30 5–35 5–30 5–30 5–30 8 –(95)

Диапазон регулируемой 
температуры Водоснабжение – – – 38–65 38–65 8–(80)

Панель управления

Жидкокристаллический 
дисплей – • • • • •

Индикация режима – • • • • •
Индикация температуры – • • • • •
Индикация времени – – – • • •
Индикация разряжения 
батарей – • – • – –

Управление
Система отопления • • • • • •
Горячее водоснабжение – – – • • •

Количество температурных 
режимов

Минимальное 1 1 1 1 1 1
Максимальное 1 1 1 3 3 1

Количество контуров
Прямой – – – – – •
Смесительный – – – – – •

Программы

Суточная – – – • • –
Недельная – – – • • –
Отпуск – – – • • –
Comfort – – – • – –
ECO – – – • – –
Защита от замерзания – • • • • •

Электрическое подключение
Напряжение/Частота В/Гц 24–230/50 24–230/50 – – – 230/50
Алкалиновые батареи 1,5В Тип/шт – АА / 2 – АА/ 2 – –
Класс электрической защиты IP30 IP30 IP20 IP20 IP20 IP 40

Габариты
Высота мм 83 95 96 95 97 92
Глубина мм 34 40 30 40 35 61
Ширина мм 83 95 96 130 146 138
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Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Принадлежности | Термостат

Разработчиком и поставщиком модуля управления ZONTH-1V является ООО «НПО Микро Лайн»

*	 дополнительные датчики приобретаются отдельно как принадлежность
**	 DIN-рейка приобретается отдельно

GSM термостат ZONT H-1V
GSM-термостат предназначен для дистанционного управления работой отопительного котла.

Позволяет следить за исправностью работы и управлять режимом работы котельной, удаленно 
мониторить температуру в помещении, контролировать датчики тревожного входа и др.

Управление осуществляется с помощью телефона, через удобные приложения для IOS и Android. 
Также возможно управление через интернет с помощью бесплатного web-интерфейса на сайте 
https://zont-online.ru/zont-h‑1#login.

Модуль управления предусматривает наличие памяти событий. Таким образом, информация 
о  дате и  времени аварии котла, дате и  времени изменения режима работы, заданных 
командах, включении и выключении питания и температурном графике сохраняется и доступна 
пользователю.

ZONT H-1V

•	 Термостат для удаленного управления SMS-командами,  
через GSM-модем или дозвоном на голосовое меню

•	 Работа через GPRS-интернет
•	 Внешняя GSM-антенна
•	 Без привязки к конкретному оператору мобильной связи
•	 Датчик температуры (цифровой)
•	 Встроенный аккумулятор резервного питания, 2000 мА x ч
•	 Внутренняя энергонезависимая память
•	 Дистанционное обновление ПО через интернет без выключения 

устройства
•	 Изменение режима работы котла в один клик
•	 Программирование недельного расписания температурного 

режима
•	 Диапазон настройки температуры помещения от +5 до +40 °C
•	 Оповещение об отклонении температуры в помещении 

от установленных пороговых значений
•	 Оповещение о неисправности датчиков температуры
•	 Слежение за работой дополнительных датчиков температуры 

(до 10 однотипных датчиков*)
•	 Монтаж на DIN-рейку**
•	 Габариты 90х50х55 мм

ZONT H‑1V
Артикул 9900000381

Цена (руб., с НДС)	 11406

Принадлежности
Название Артикул Цена (руб, с НДС)

Беспроводной радиомодуль 9900000382 2801

Беспроводной радиотермомодуль 9900000383 2801

Проводной датчик 9900000384 1050





Для получения более подробной информации о наших продуктах, пожалуйста, посетите наш сайт 
в интернете, где Вы сможете ознакомиться с последнимим новинками, задать вопрос специалистам 
и приобрести оборудование у наших партнёров.

Внимание!
Указанная в каталоге стоимость носит исключительно информационный характер и не является 
публичной офертой, определенной положениями статьи 437 ГК РФ.
Технические характеристики оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления 
или каких-либо обязательств со стороны производителя.
Вся продукция прошла испытания, имеет сертификат Таможенного Союза, а также отказное письмо 
от Федеральной службы по техническому, экологическому и атомному надзору.

Protherm spol. s.r.o.
Пплк.Пльющя 45

909 01 Скалица
Словацкая республикаwww.protherm.ru




